Rada EMILY

= Cisty a hladky povrch stény

=> Eliminace sekundarni fermentace
a pronikani vzduchu

2 VysSi kvalita krmiva

2 Konec zbytecného plytvani

9 Kazdy den &erstvé krmeni

USPORA PENEZ

B Nizka teplota &
- slaba

fermentace

e Scie’Rex s aktivnimi noZi pro vyfezavani sildze i senaze
(nezalezi na délce materialu, vhodny i pro baliky).
e Cisty fez velkého mnozstvi materiadlu v kratkém case .

e Primérna doba vyrezavani 15-20 vtefin
e A7 1500 kg na jeden zabér




Lopata s mobilni frézou

e Mobilni fréza s hydraulickymi pisty ¢ Automaticky regulované spousténi frézy ¢ Objem

az 2,90m3 e Zpétnd rotace pro optimalni plnéni lopaty ® Novy uzivatelsky privétivejsi : I“E“‘E“
design ¢ VSestranny adaptér pro vyfezavani sildZze i sendze ¢ Kompletni fada pro celni L P
nakladace i teleskopické manipulatory

e Primérna doba vyrezavani 25-30 vtefin
e A7 800 kg na jeden zabér

Hydraulicky pritok a tlak (minimum) Sitka zabéru (m) Kapacita (m?) Hmotnost (kg)
) a 2,20 1,20 720
Scie’Rex 35L / min a 180 bar o¥G ¥ 970
1,30 0,70 400
T e = 1,50 0,81 450
Lopata s mobilni frézou 50 L/ min 170 0.92 405
pro celni nakladac a 1,90 1,03 520
2,10 1,13 540
180 bar 2,30 1,24 590
2,50 1,35 620
2,10 1,65 855
s A 2,10 2,40 1030
Lopata s mobilni frézou 60 L / min 2,30 1,80 900
v 2,30 2,65 1140
pro teleskop. nakladac a 180 bar 550 500 oes
2,50 2,90 1250
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